
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E208 akusztikus gitárkombó 

Használati 

utasítás 



Óvintézkedések 
 

• Olvassa el figyelmesen az utasításokat! 
• Tartsa be ezeket az utasításokat! 
• Vegyen figyelembe minden figyelmeztetést! 
• Kövessen minden utasítást! 
• Ne használja a készüléket nedves környezetben! 
• A készüléket csak száraz ruhával tisztítsa! 
• Ne tegye huzatos helyre, használat közben kövesse a gyártó utasításait! 
• Ne üzemeltesse a készüléket hőforrások, mint például fűtőtest, vagy 

tűzhely közelében, túl meleg helyen, meleget termelő készülék (pl. nagy 
teljesítményű hangerősítő) közelében! 

• Ne cserélje le a biztonsági okokból használt földelt hálózati csatlakozót! 
A földelt csatlakozónak több érintkezője van, mint a nem földeltnek. A 
földelésre szolgáló két érintkező- kés a csatlakozó dugó két szélén fut. 
Rövidzárlatnál ezek védik meg Önt. 

• Védje a hálózati kábelt, ne lépjen rá, ne feszüljön! Ez utóbbi különösen a 
fali csatlakozónál, és a készülék hátlapjánál fontos. A kábel mindig legyen 
laza. 

• Csak a gyártó által javasolt tartozékokat és kiegészítőket használja! 
• Villámlás, viharok közben, vagy ha hosszú időn keresztül nem használja, 

húzza ki a készüléket a fali csatlakozóból! 
• Bármilyen műszaki probléma esetén keresse fel a szakszerviz 

munkatársait. Ilyenek lehetnek például, ha megrongálódott a hálózati 
kábel, ha folyadék ömlött a készülékbe, vagy valami beleesett, ha a 
berendezés esőnek, vagy nedvességnek volt kitéve, ha nem működik 
megfelelően, vagy leejtették. 

• Ne használja a készüléket a fali csatlakozótól nagy távolságra! 
• FIGYELEM! A készüléket csak jól szigetelt, és szerelt fali csatlakozóval 

használja! 
• A készüléket a fali csatlakozó aljzat közelében használja, és a csatlakozók 

legyenek könnyen hozzáférhetők. 
• Ne használja a berendezést túl szűk helyen, mindig vegye ki a dobozból, 

vagy a tokból, amiben szállítja! 
• A túl hangosan megszólaló hangszóró vagy fejhallgató halláskárosodást 

okozhat. 
• A hálózatról táplált készülékre ne tegyen folyadékkal telt edényt (pl. 

vázát, poharat)! 
• Amikor a hálózati kapcsolót kikapcsolja, ez nem választja le teljesen a 

készüléket a hálózatról. Ezt csak a hálózati csatlakozó kihúzásával tudja 
megtenni! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTOS MEGJEGYZÉS 
 

A termék gyártása szigorú előírásoknak megfelelően történik, melyek megfelelnek a 
felhasználó ország által előírt követelményeknek. Amennyiben Ön interneten keresztül 
vásárolta a terméket győződjön meg arról, hogy a termék megfelel- e az Ön országa által 
előírt követelményeknek. 
FIGYELEM : A készülék más országban történő használata veszélyes lehet, és 
érvényteleníti a gyártó vagy a forgalmazó által biztosított garanciát. 
 
A garancia érvényesítéséhez őrizze meg a vásárláskor kapott számlát! 

AZ ELHASZNÁLT ESZKÖZ HULLADÉKKÉNT TÖRTÉN Ő KEZELÉSÉRŐL 
( EU tagországok részére) 

 

 
 

Ha a terméken, vagy annak használati utasításában ez az áthúzott 
kerekes szeméttároló szimbólum látható, az eszköz, vagy annak 
tartozéka nem dobható ki, csak a megfelelő rendelkezések 
figyelembevételével. Nem dobható ki a háztartási hulladékkal együtt 
sem. Ha az elhasznált eszközt hulladékként megfelelően kezeli, 
elkerülhető a környezet károsítása, vagy az egészségügyi kockázat. A 
hulladékkezelés helyes módszere az ország rendelkezéseitől függ, ezért 
vegye fel a kapcsolatot a megfelelő, helyi hivatalos szervvel. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Akusztikus gitárkombó 

Köszönjük, hogy a Peavey Ecoustic erősítőjét választotta. Az E208 egy kiváló hangminőségű, praktikus 
erősítő zeneszerzőknek, vagy más olyan felhasználóknak, akiknek fontos a jó hangminőség. Az E208 egy 
kompakt igásló akár 2 akusztikus gitárosnak is. 20W RMS teljesítmény – 2x8”-os hangszóró, mikrofon 
bemenet, hangszer bemenet. Két bemenet: 1 XLR, 1 Jack. Minkét csatornán jelszint állítási lehetőség, az első 
csatornán 2, a második csatornán 3 sávos EQ.  
Fejhallgató kimenet, amely automatikusan némítja a beépített hangszórót. 
Teljes mértékben „ródkímélő” erősítő, mivel a súlya csak 11kg. Fekete borítás, kopásálló sarkokkal, 
kopásálló hangszórórács.  

Mielőtt bekapcsolná az erősítőt, olvassa el ezt a használati utasítást. 

TULAJDONSÁGOK: 
• 2 premium 8”-os szélessávú hangszóró 
• 2 csatorna 
• Külön EQ mindkét csatornán 
• Fejhallgató kimenet 
• Analog Chorus 
• Accutronics® Reverb 
• Igényes kivitel 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Első panel 

INPUT (egyes csatorna) 
Jack bemenet különféle akusztikus hangszereknek, valamint billentyűs hangszereknek. 
 
LEVEL (egyes csatorna) 
Az első csatorna jelszintje 
 
LOW EQUALIZATION (Egyes csatorna) 
Aktív mély hangszínszabályzás (szabályzás +/-15 dB)  
FIGYELEM: A túlzottan mély és frekvenciák károsíthatják a hangszórókat. 
 
HIGH EQUALIZATION (Egyes csatorna) 
Aktív magas hangszínszabályzás (szabályzás +/-15 dB)  
 
CHORUS (Egyes és kettes csatorna) 
Kórus kontroll mindkét csatornán egyszerre  
Wet/Dry arány. 
 
CHORUS SELECT (Egyes és kettes csatorna) 
A kórus ki-bekapcsolása 
 
BALANCED INPUT (Kettes csatorna) 
Szimmetrikus XLR-Jack kombi bemenet  akusztikus hangszerekhez, vagy billentyűs hangszerekhez, mikrofonhoz. 
 
 
LEVEL (Kettes csatorna) 
A kettes csatorna kombi bemenetének jelszintje. 
 
 
LOW EQUALIZATION (Kettes csatorna) 
Aktív mély hangszínszabályzás (szabályzás +/-15 dB)  
FIGYELEM: A túlzottan mély és frekvenciák károsíthatják a hangszórókat. 
 
MID EQUALIZATION (Kettes csatorna) 
Aktív közép hangszínszabályzás (szabályzás +/-15 dB)  
 
HIGH EQUALIZATION (Kettes csatorna) 
Aktív magas hangszínszabályzás (szabályzás +/-15 dB)  
 
REVERB (Kettes csatorna) 
Mindkét csatorna  zengető kontrollja 
 
 MASTER VOLUME 
Az erősítő főhangereje 
 
FEJHALLGATÓ KIMENT 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hátsó panel 

 Power Kapcsoló 
Az erősítő főkapcsolója. ON állásban az erősítő aktív. 
 
 Tápkábel (kizárólag 240 V)  
 
A Ön biztonsága érdekében kizárólag három eres, szigetelt, földelt tápkábel használjon. A 
földelést szigorúan tilos eltávolítani, megszüntetni. Ha nincs megfelelő hálózati földelés, 
akkor földelő adaptert célszerű használni. 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecoustic
®

  E208 Akusztikus gitárkombó 

T E C H N I K A I  A D A T O KT E C H N I K A I  A D A T O KT E C H N I K A I  A D A T O KT E C H N I K A I  A D A T O K     

Power Amp Section : 
Rated Power: 
20 W(rms) into 4 ohm load 
(< 3% THD, 1 kHz, 120 VAC line) 

Frequency Response: 
Amplifier (including headphone amplifier): 
20 Hz - 20 kHz 
Speaker: 
80 Hz - 10 kHz 
Headphone output: 
Stereo headphone jack with mono output 
Rated output: 60 mW into 4 ohm headphones 
(minimum 
load) @ < 1% THD 
(Switching jack disconnects speakers while in 
use) 
System Hum and Noise 
-43 dBu (both channels operating) 
20 watt RMS into 4 ohms 

Preamp Section : 
The following specs are measured @ 1 kHz with the 
EQ flat @ 0 
dB. Nominal values are with levels @ 5, minium 
values are with 
levels @ 10. 
Channel 1 Instrument Input: 
1/4 inch high Z-input 
Input impedance = 1 MOhm 
Nominal input level = 180mVrms 
Minimum input level = 20mVrms 
Maximum input level = 2.0mVrms 
Channel 2 Instrument/Microphone Input: 
Microphone: 
Balanced XLR input 
Input impedance = 1 kOhm 
Nominal input level: -4.72 dBu, 450mVrms 
Minimum input level: -29.8 dBu, 25mVrms 
Maximum input level: +8.24 dBu, 2.0mVrms 
Instrument: 
1/4 inch high Z-input 
Input impedance = 1 MOhm 
Nominal input level: -12.7 dBu, 180mVrms 
Minimum input level: -31.8 dBu, 20mVrms 
Maximum input level: +8.24 dBu, 2.0mVrms 
Dimensions (H x W x D): 
15.00"(381 mm) x8.750" (222.25 mm) x 19.625" 
(498.475 mm) 
Weight: 
25 lbs. 11.33 kg) 

A tévedés és az adatváltoztatás jogát fenntartjuk 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tévedés és az adatváltoztatás jogát fenntartjuk. 
Forte Acoustic 

Hangszergyártó és Kereskedelmi Kft. 
Hangszer-Nagykereskedés 

www.forte.hu 
E-mail: info@forte.hu 

Tel/Fax: (+36) 62/630-748 
 


